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en hogares que tienen problemas de humedad por capilaridad.
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Pasos para utilizar proPERLA® 
Barrera antihumedad.

Beneficios de 
su aplicación

Crea una barrera vertical que previene la subida del agua.

Detiene la desintegración del yeso, la pintura y el papel pintado.

Ralentiza el deterioro de la pintura interior por culpa de la 
eflorescencia salina.

Reduce la pérdida de calor interno manteniendo la pared seca.

La absorción de agua se reduce más de un 95%.
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Perforación en la pared 

afectada por la humedad

Realización de estudio 
para determinar de dónde 

procede la humedad y 
dónde hay que taladrar.

Inyección de proPERLA® 
Barrera antihumedad

El producto crea una 
barrera vertical que 

previene la subida de 
la humedad desde los 

cimientos.

La pared tratada se 
rehabilita

Toda la zona afectada por 
la humedad se rehabilita 

usando proPERLA® 
Pintura Hidrófuga, una 

pintura repelente al 
agua, auto-limpiante y 

súperhidrofóbica.

Al detener la humedad, ésta no 
afecta al muro. proPERLA® Barrera 
antihumedad mejora la apariencia 
y el aspecto de su vivienda.

La humedad en los materiales de 
construcción es la causa principal del 
aumento del coste energético de las 
casas. Mientras menos humedad haya 
en los muros, más energía se ahorra.

Ralentiza el 
empeoramiento 
estético de la 
fachada

Las paredes 
húmedas reducen 
la capacidad 
del edificio de 
conservar el calor
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