
proPERLA® Hidrofugante 
para Fachadas

proPERLA® Hidrofugante para fachadas se adhiere 
químicamente a la superficie, penetrando hasta 17 mm para 
crear una barrera aislante invisible, que aísla los materiales 

de construcción de la absorción de agua.
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Diseñado para aislar ladrillos, mampostería y 

otros materiales de construcción porosos.



proPERLA® mejora la eficiencia térmica 
y contribuye a reducir el consumo 
de energía y la factura energética, al 
mantener las paredes secas.

Las paredes húmedas actúan como 
«puentes térmicos», permitiendo que el 
calor se transfiera del interior al exterior 
2 veces más rápido de lo que lo haría si 
las paredes permanecieran secas.

Paredes húmedas 
= Puentes 
térmicos = Pérdida 
de energía

Los beneficios de 
su aplicación
Las partículas de suciedad son incapaces de adherirse a una 
pared de ladrillo revestida con proPERLA® Hidrofugante de 
fachadas y caerán al suelo cuando llueva.

Crea una barrera invisible de aislamiento que reduce la absorción 
de agua en más de un 95%.

La mampostería se vuelve transpirable, permitiendo la salida de 
la humedad.

Rendimiento probado para mantener la confortabilidad y 
temperatura interna de la propiedad.

Retrasa el envejecimiento o la degradación de la superficie y 
mantiene el acabado original de la mampostería.

ANTES DESPUÉS

Si la edificación no se construyó en 
términos de eficiencia energética, 
puede ser que los materiales de 
construcción faciliten la pérdida 
de calor de dentro a fuera de la 
propiedad.

proPERLA® detiene la fuga de calor 
y ayuda a mantener un ambiente 
confortable y cálido.

Una barrera 
aislante 
transparente


